LORO

Produktdatablad

LORO_Produkt-Datenblatt_19083.000X_dk.pdf

Artikel 19083.000X
16.10.2026, 05:44

LORO-BALKON-SIEBEINHEIT 10-130 MM
LORO-Balcony Strainer Unit 10-130mm

Beskrivelse

LORO-VERSAL strainer unit for LORO-VERSAL balcony drains series K, consisting of holding fixture for strainer 100 x 100
mm (for installation height 10 - 130 mm), stainless steel strainer, drainage ring

165

o

stellt_ mit AUTOCAD 2004

Siebaufnahme
EDV-Art.Nr.15094.000X

Edelstahlsieb
EDV—Art-Nr.15096.000X

Entwdsserungsring 4
EDV-Art.Nr.19098.000X f—

MoBstab | Zul. Abw.
1:1 OIN 16301 1

Benennung

Siebeinheit

Zeichnungs Nr. §|
19083000W

2008 | Tag Name fiir DNSO/DN70

Ersotz fir:

[cex | 1208 Koeh

[Gepr- EDV—Art.Nr. 19083.000X

ersetzt durch:

[form. 19083000K.0WG.

Bouvorhaben

LORO

E| Andeung | Tog | Nome

Downloads

Installationsvejledning (PDF)
Certifikat (PDF)

CAD (DWG)

Alles online

Maltegning (PDF)
Aufbauschema (PDF)

Artikeldata
EAN-kode

ETIM Klasse
Ydermal (HxBXxL)
Vaegt
Produktgruppe
Toldtarifnummer
Materiale | Farve

Brugsanvisning

4038088044797
EC003636

101 x 101 x 165 mm
0,20 Kg (STK)

4

39269097
Kunststoff, Edelstahl

kein Verwendungshinweis notwendig

Brochure (PDF)
CAD 2D (DXF)
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