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Clanek 19083.000X
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LORO-BALKON-SIEBEINHEIT 10-130 MM

LORO-Balcony Strainer Unit 10-130mm

Popis

LORO-VERSAL strainer unit for LORO-VERSAL balcony drains series K, consisting of holding fixture for strainer 100 x 100
mm (for installation height 10 - 130 mm), stainless steel strainer, drainage ring

Udaje o artiklu

EAN kéd 4038088044797
ETIM tfida EC003636

Vnéj§i rozmeéry 101 x 101 x 165 mm
(VxSxD)

Hmotnost 0,20 Kg (STK)
Skupina produktd 4

Celni sazebnik 39269097

Material /| Barva Kunststoff, Edelstahl

Pokyny k pouziti
kein Verwendungshinweis notwendig

Edelstahlsieb
EDV—Art-Nr.15096.000X

Siebaufnahme
EDV-Art.Nr.15094.000X

165

Entwdsserungsring 4
EDV-Art.Nr.19098.000X f—

o

stellt_ mit AUTOCAD 2004

Wagstab | Zul. Abw. | Benennung Zeichnungs Nr. &
11 oweson t | Siebeinheit 19083000W
06| Tog | MName | fir DNSO/DN7O Ersotz for:
b | 1206 | Kom
Cerr EDV=Art.Nr. 19083.000X ersetzt durch:
orm. 19083000KYG

N\ | Bouerhoben
Z| Anderung | Tog | Name HQ

Ke stazeni

Navod k instalaci (PDF) Vykres rozmérl (PDF) Prospekt (PDF)
Certifikat (PDF) Aufbauschema (PDF) CAD 2D (DXF)
CAD (DWG)
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