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LORO

LORO-VERSAL EINZELABL.3GR.1TLG.O.WD.
LORO-VERSAL Einzelablauf 3 Grad einteilig ohne Warmeddammung aus Edelstahl DN 50
Beschreibung

LORO-X VERSAL Balkonablauf, Serie K, einteilig ohne Warmedammung, Auslauf seitlich 3 Grad, mit Klemmflansch, nach
DIN EN 1253 mit erh6htem Qualitatsstandard, aus Edelstahl, bestehend aus Ablauftopf, Flanschdichtring, Losflansch,
Entwésserungsring, Siebaufnahme 100 x 100 mm (fir Aufbauhéhe 10 - 130 mm), Edelstahlsieb, DN 50
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Siebeinheit DN70/50
EDV-Artr. 19083.000X

Edelstohlsieb
EDV-Art-Nr. 15096.000X
Sieboufnahme
EDV-) 1

15094,000X
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19098.000X
VERSAL-Grundeinheit DNSO
EDV-ArtN. 19235.050X
Im Lieferumfong:.

Losflor

EDV-ArtAr. 19070.000X

Flanschdichtring DN70
EDV-ArtNr. 19088070

92

Downloads

Alles online

Verlegeanleitung (PDF)

Zulassung (PDF)

MaRzeichnung (PDF)
Aufbauschema (PDF)

Artikeldaten

EAN-Code 4038088036945
ETIM Klasse EC004949
Nennweite DN 50

AuBenmaRe (HxBxL) 292 x 319 x 109 mm
Gewicht 2,10 Kg (STK)
Warengruppe 4

73072980
Edelstahl, Silber

Zolltarifnummer
Material / Farbe

Verwendungshinweis

LORO-VERSAL Serie K beinhaltet Einzelabléaufe mit
Klemmflansch. Serie K 1-teilig bestehend aus:
Ablauftopf, Flanschdichtring, Losflansch,
Entwasserungsring, Siebaufnahme quadratisch, 100 x
100 mm (fur Aufbauhdhe 10 - 130 mm), Edelstahlsieb
guadratisch, 94 x 94 mm, Klasse K. Serie K 2-teilig
bestehend aus: Ablauftopf, Flanschdichtring,
Losflansch, Dichtelement, Etageneinsatz (fir
Aufbauhohe 80 - 120 mm), Flanschdichtring,
Losflansch, Entwasserungsring, Siebaufnahme
guadratisch, 100 x 100 mm (fur Aufbauh6he 10 - 130
mm), Edelstahlsieb quadratisch, 94 x 84mm, Klasse K.
Die Serie K wird aus Edelstahl gefertigt. Einsatzgebiete
Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder
Plattenbelag
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