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LORO-VERSAL EINZELABL.EDELST.SERIE K,
LORO-VERSAL Single Drain stainless steel series K one-piece outlet 3 degrees with waterproofing DN 50

Leiras

LORO-X VERSAL balcony drain, series K, one-piece, with thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, with clamping flange,
according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of drain pot, flange sealing ring,
loose flange, drainage ring, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 10 - 130 mm), stainless steel

strainer, DN50
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Cikkadatok

EAN kéd 4038088036969
ETIM osztaly EC004949
Névleges atméré DN 50

Kiils6 méretek 292 x 319 x 140 mm
(MxSzxH)

Suly 3,00 Kg (STK)
Termékcsoport 4

Vamtarifaszam 73089098

Anyag | Szin Edelstahl, Silber

Hasznalati megjegyzés

LORO-VERSAL Serie K beinhaltet Einzelablaufe mit
Klemmflansch. Serie K 1-teilig bestehend aus:
Ablauftopf, Flanschdichtring, Losflansch,
Entwasserungsring, Siebaufnahme quadratisch, 100 x
100 mm (fiir Aufbauh6he 10 - 130 mm), Edelstahlsieb
guadratisch, 94 x 94 mm, Klasse K. Serie K 2-teilig
bestehend aus: Ablauftopf, Flanschdichtring,
Losflansch, Dichtelement, Etageneinsatz (fur
Aufbauhohe 80 - 120 mm), Flanschdichtring,
Losflansch, Entwasserungsring, Siebaufnahme
quadratisch, 100 x 100 mm (fur Aufbauhéhe 10 - 130
mm), Edelstahlsieb quadratisch, 94 x 84mm, Klasse K.
Die Serie K wird aus Edelstahl gefertigt. Einsatzgebiete
Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder
Plattenbelag

Prospektus (PDF)
CAD 2D (DXF)

Termék-adatlap - LORO-X Online termékadatbazis - https://www.loro.de/hu/product/19215.050X/

www.loro.de - infocenter@lorowerk.de

Oldal1/1


https://www.loro.de/product/19215.050X/
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/VERLEG_K_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/19215.050X.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/BALKONENTWAESSERUNG_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/ZERT_LGA_DACH_BALKON_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/Aufbauschema_Serie_K_Eng.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/19215.050X.dxf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/19215.050X.dwg
https://www.loro.de/hu/product/19215.050X/
http://www.tcpdf.org

