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Artikel 19235.070X
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LORO-VERSAL BALKONABL.GRUNDEINH.3 GR.O.W
LORO-VERSAL Balkonablauf Grundeinheit 3 Grad ohne Warmeddammung aus Edelstahl DN 70

Beschreibung
LORO-VERSAL Balkonablauf-Grundeinheit mit Klemmflansch, Serie K, nach DIN EN 1253 mit erhéhtem Qualitatsstandard,
aus Edelstahl, Auslauf 3 Grad, ohne Warmedammung, bestehend aus Ablauftopf, Flanschdichtring, Losflansch, DN 70

Artikeldaten

EAN-Code 4038088040515
ETIM Klasse EC011398
Nennweite DN 70

AuBenmaRe (HxBxL) 292 x 333 x 116 mm
Gewicht 2,70 Kg (STK)
Warengruppe 4

Zolltarifnummer 73072980

Material | Farbe Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis
kein Verwendungshinweis notwendig

Losflansch Flanschdichtring DN70
EDV-Art.Nr.19070.070X [EDV-ArtNr.19088.070X
9292

Ablauftopf DN70
EDV=Art.Nr. 19005.070X
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Im Lieferumfang: Muffenschutzkoppe ArtAr. 00922.070X

4 Sechskantmutter mit Flonsch
L EN 1661-HE-A4
Vot 30538

Downloads
E' E Verlegeanleitung (PDF) MaRzeichnung (PDF) Prospekt (PDF)
1 r Zulassung (PDF) Aufbauschema (PDF) CAD 2D (DXF)
CAD 3D (DWG) BIM 3D (STEP) BIM 3D (IEC)
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