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LORO

LORO-VERSAL EINZELABL.EDELST.SENKR.2-TLG

LORO-VERSAL single drain, vertical, two-part, without heat insulation, stainless steel DN 70

Descricdo

LORO-X VERSAL balcony drain, series K, two-piece, without thermal insulation, vertical outlet, with clamping flange,
according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of drain pot, flange sealing ring,
loose flange, sealing element, extension cartridge (for installation height 40 - 120 mm), flange sealing ring, loose flange,
drainage ring, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 10 - 130 mm), stainless steel strainer, DN70

Dados do artigo

Cédigo EAN 4038088036990
Classe ETIM EC011398
Diametro nominal DN 70

Medidas exteriores 292 x 292 x 300 mm
(AXLxP)

Peso 4,10 Kg (STK)
Grupo de produtos 4

Numero de pauta 73072980

aduaneira

Material / Cor Edelstahl, Silber

e e

Nota de utilizacao

A LORO-VERSAL Serie K beinhaltet Einzelablaufe mit
il Klemmflansch. Serie K 1-teilig bestehend aus:
Ablauftopf, Flanschdichtring, Losflansch,
Entwasserungsring, Siebaufnahme quadratisch, 100 x
100 mm (fiir Aufbauhéhe 10 - 130 mm), Edelstahlsieb
quadratisch, 94 x 94 mm, Klasse K. Serie K 2-teilig
bestehend aus: Ablauftopf, Flanschdichtring,
Losflansch, Dichtelement, Etageneinsatz (fur
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i } Aufbauhohe 80 - 120 mm), Flanschdichtring,

E.‘ 1 ir Losflansch, Entwésserungsring, Siebaufnahme

i - w2 i quadratisch, 100 x 100 mm (fur Aufbauhdhe 10 - 130
B = mm), Edelstahlsieb quadratisch, 94 x 84mm, Klasse K.

Die Serie K wird aus Edelstahl gefertigt. Einsatzgebiete
Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder
Plattenbelag

Transferéncias
E . E Instrucdes de instalacio (PDF)
ﬁ Homologacéo (PDF)

Desenho cotado (PDF)
Aufbauschema (PDF

Brochura (PDF)

Ficha técnica do sistema LX 1060
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