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Artikel 19485.150X

16.10.2026, 05:07 uur

FLACHDACHDURCHFUHRUNG F.WU-BETON M.WD.U.

Flat roof duct for waterproof concrete with heat insulation and locking flange and ventilation pipe 1060
mm DN 150

Beschrijving

LORO roof and slab penetration for waterproof concrete consisting of: LORO-X roof and slab penetration with blocking flange,
DN150

Artikelgegevens

EAN-code 4038088082881
ETIM Klasse EC010599

Nominale diameter DN 150

Nominale 1060

lengtel/graad

Buitenafmetingen 330 x 330 x 1060 mm
(HxBxL)

Gewicht 15,00 Kg (STK)
Productgroep 9

Douanetariefnumme 73089098
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Rohrende leicht eingezogen

Downloads
E.. E Maattekening (PDF) Brochure (PDF) CAD 2D (DXF)
ﬁ CAD 3D (DWG) BIM 3D (STEP) BIM 3D (IFC)

-
=]
Alles online

Productdatablad - LORO-X Online Productdatabase - https://www.loro.de/nl/product/19485.150X/

www.loro.de - infocenter@lorowerk.de Paginal/1


https://www.loro.de/product/19485.150X/
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/19485.150X.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/AKTUELL_146.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/19485.150X_2D.dxf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/19485.150X_3D.dwg
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/STEP/19485.150X_3D.stp
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/IFC3/19485.150X_3D.ifc
https://www.loro.de/nl/product/19485.150X/
http://www.tcpdf.org

