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Flat roof duct for waterproof concrete with heat insulation and barrier flange and ventilation pipe 1060 mm

DN 250
Popis

LORO roof and slab penetration for waterproof concrete consisting of: LORO-X roof and slab penetration with blocking flange,

DN250
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Rohrende leicht eingezogen

Ale SchweiBndhte dicht verschweist

Ke stazeni

Udaje o artiklu

EAN kéd 4038088082904
ETIM tfida EC010599
Jmenovity primér DN 250
Jmenovita 1060

délkalstupen

Vnéjsi rozméry

550 x 550 x 810 mm

(VxSxD)

Hmotnost 28,00 Kg (STK)
Skupina produktd 9

Celni sazebnik 73089098

Material / Barva

Pokyny k pouziti

Stahl feuerverzinkt, Silber

kein Verwendungshinweis notwendig
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Alles.onllne
Produktovy datovy list - LORO-X Online databaze produkt( - https://www.loro.de/cz/product/19485.250X/
www.loro.de - infocenter@lorowerk.de Strana1/1


https://www.loro.de/product/19485.250X/
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/19485.250X.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/AKTUELL_146.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/19485.250X_2D.dxf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/19485.250X_3D.dwg
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/STEP/19485.250X_3D.stp
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/IFC3/19485.250X_3D.ifc
https://www.loro.de/cz/product/19485.250X/
http://www.tcpdf.org

