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Artikel 19520.070X

16.10.2026, 01:34 Uhr

LORO-X FLACHDACH-HPT.ENTW.DRUCKSTR.F.WU-
LORO-X Flachdach Hauptentwasserung Druckstrémung fiir WU-Beton DN 70

Beschreibung

LORO Flachdachentwéasserung fiir WU-Beton als Druckstromung bestehend aus: LORO-DRAINJET Flachdach-Schnellablauf
fur Druckstrémung, nach DIN EN 1253 mit erhdhtem Qualitatsstandard, mit Klemmflansch, als Los- und
Festflanschkonstruktion, aus Edelstahl, Auslauf senkrecht, ohne Warmedammung, einteilig, Drainjethaube aus Edelstahl, 1 x
Dichtung, warmegedammte Rohrdurchfiihrung mit Sperrflansch, DN 70

Artikeldaten

EAN-Code 4038088091166
ETIM Klasse EC011350
Nennweite DN 70

AuBenmafe (HxBxL) 260 x 260 x 461 mm
Gewicht 6,10 Kg (STK)
Warengruppe 9

Zolltarifnummer 73089098

Verwendungshinweis
kein Verwendungshinweis notwendig

S R S T Y S T S A B VP T

19520070W

2260
6220

Techmunge .

Drain jethaube
EDV—ArtNr. 21000.000X
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Losflansch DN70
EDV=ArtNr. 21905.070X
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Kompressionsdichtun
EDV—Art.Nr. 21920.070X

Ablaufkrper DNT0
EDV—ArtNr. 21981.070K
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rtelt mit AVTOCAD 2004

Dichelement DN70
EDV—ArtNr. 00911.070X
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Flachdochdurchfiihrung DN70
EDV—Art.Nr. 19480.070X
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