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LORO-X ADJUSTMENT PIECE FOR SIPHONIC FLOW DN 70/50
LORO balancing piece DN 70/50

Descrizione
LORO-DRAINJET compensating piece for siphonic flow, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according
to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, DN70/50

Dati articolo

Codice EAN 4038088041468
Classe ETIM EC003024
Diametro nominale DN 70, DN 50
Misure esterne 84 x 84 x 168 mm
(AXLxP)

Peso 0,40 Kg (STK)
Gruppo prodotti 4

Numero tariffa 73089098
doganale

Materiale | Colore Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'uso
kein Verwendungshinweis notwendig
!
I
g !
& |
f
i
|
| 4
|
3 | ?
© | :
|
— o | H
3! 4
5
i
I
i
#53 i
Rohrende leicht eingezogen §
Werkstoff: E195 EN10305 feuerverzinkt 2
und innen beschichtet %
Erstellt mit AUTOCAD 2004 %
MaBstab Zul. Abw. Benennung Zeichnungs Nr. &
11 oM En23-2( Apgleichstiick DN70/50 19602CBOW |3
2013 Tog Name Ersatz fiir:
[Gez. 11.09. Koeh
[Gepr. EDV—Art.Nr. 19602.CBOX ersetzt durch: B
=3 oocoomone g
Bauvorhaben §
§ Knderung | Tog | Name HQ E
Download
Istruzioni di installazione (PDF) Disegno dimensionale (PDF) Brochure (PDF)
ﬁ Certificato (PDF) CAD 2D (DXF) CAD (DWG)

E-

T
Alles online

Scheda tecnica del prodotto - LORO-X Database prodotti online - https://www.loro.de/it/product/19602.CBOX/

www.loro.de - infocenter@Ilorowerk.de Paginal/1


https://www.loro.de/product/19602.CB0X/
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/VERLEG_LFL_DL_DJ_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/19602.CB0X.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/AKTUELL_172_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/ZERT_LGA_LX_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/19602.CB0X.dxf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/19602.CB0X.dwg
https://www.loro.de/it/product/19602.CB0X/
http://www.tcpdf.org

