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LORO-X ADJUSTMENT PIECE FOR SIPHONIC

LORO-adjustment piece DN 150/125

Descripcién
LORO-DRAINJET compensating piece for siphonic flow, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according
to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 150/125
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Descargas

Alles online

Instrucciones de instalacién (PDF)

FLOW DN 150/125

Datos del articulo

Cédigo EAN 4038088041536
Clase ETIM EC003024
Diametro nominal DN 150, DN 125

Medidas exteriores 181 x 181 x 285 mm
(AxAXL)

Peso 2,50 Kg (STK)
Grupo de productos 4
Numero de arancel 73089098

aduanero
Material / Color Stahl feuerverzinkt, Silber
Nota de uso
kein Verwendungshinweis notwendig
Zeichnungs Nr. %;
19602FEOW
Ersotz fiir:
ersetzt durch: ‘i
Dibujo dimensional (PDF) Folleto (PDF)
CAD 2D (DXF) CAD (DWG)

Ficha técnica del producto - LORO-X Base de datos de productos online - https://www.loro.de/es/product/19602.FEQ0X/

www.loro.de -

infocenter@lorowerk.de

Paginal/1


https://www.loro.de/product/19602.FE0X/
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/VERLEG_LFL_DL_DJ_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/19602.FE0X.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/AKTUELL_172_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/ZERT_LGA_LX_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/19602.FE0X.dxf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/19602.FE0X.dwg
https://www.loro.de/es/product/19602.FE0X/
http://www.tcpdf.org

