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LORO-WARMEDAMMUNG F.DL/DJ NICHT BRENNBAR

LORO-Warmedmmung for DL DJ non-combustible fire protection class A1 mounted DN 70

Opis

LORO thermal insulation, non-flammable, for LORO-DRAINJET/DRAINLET flat roof drains, factory pre-assembled, made of

mineral wool A1, aluminium-laminated, DN70

An Muffen— und Rohrkontur

1605

Ddmmung: Conlit—Schale 150 U, Typ 76/37
Dampfsperre: ALUFIX-Klebeband, 75mm breit

rstellt mit AUTOCAD 2004

Dampfsperre

An Ablaufkdrper oder Unterteil werkseitig vormontiert!

[ Wabstcb | Zul Abw. | Benennung Zeichnungs N

| 12 Wa nicht brennbar [ 19995070W
lﬁa Tag Name fiir_Droinlet+jet DN70 Ersatz fir:

oo | 06 | Keeh

e EDV-ArtNr._19995.070X ersetzt durch:
[Norm. 19995070W.DHG.

Diese Zeichnung ist uheberrechiich geschlLzt und blebt unser Eigentum. Sie darf weder gonz noch {eivelse vervielfdltgh und nicht an Dritte weltergegeben werden

Dane artykutu

Kod EAN 4038088073889
Klasa ETIM EC011738
Srednica nominalna DN 70

Wymiary zewnetrzne 150 x 150 x 160 mm
(WxSxD)
Waga 0,30 Kg (STK)
Grupa produktéw 4

Numer taryfy celnej 70169070

Wskazowki dotyczace uzytkowania
kein Verwendungshinweis notwendig

Pobieranie
E -E Rysunek wymiarowy (PDF) Broszura (PDF) CAD 2D (DXF)
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