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LORO

LORO-WARMEDAMMUNG F.DL/DJ NICHT BRENNBAR
LORO thermal insulation for DL DJ non-combustible fire protection class A1 mounted DN 100
Descricao

LORO thermal insulation, non-flammable, for LORO-DRAINJET/DRAINLET flat roof drains, factory pre-assembled, made of
mineral wool A1, aluminium-laminated, DN100

Dados do artigo

Cédigo EAN 4038088073896
Classe ETIM EC011738
Diametro nominal DN 100

Medidas exteriores 180 x 180 x 160 mm
(AXLxP)

Peso 0,50 Kg (STK)

Grupo de produtos 4

Numero de pauta 70169070

aduaneira

Nota de utilizacao
kein Verwendungshinweis notwendig

An Muffen— und Rohrkontur

16015

Ddmmung: Conlit—Schale 150 U, Typ 102/39
Dampfsperre: ALUFIX-Klebeband, 75mm breit

An Ablaufkdrper oder Unterteil werkseitig vormontiert!

Diese Zeichnung ist uheberrechiich geschlLzt und blebt unser Eigentum. Sie darf weder gonz noch {eivelse vervielfdltgh und nicht an Dritte weltergegeben werden
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Bouvorhaben
Transferéncias
Desenho cotado (PDF) Brochura (PDF) CAD 2D (DXF)
CAD (DWG)
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