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LORO-X AUFSATZELEM.M.AUGEK,KLEBEFLANSCH,

LORO-X surface-mounted element with upturned adhesive flange series V-AK DN 100

Descriere

LORO-X balcony drain mounting element for one piece version, series V-AK for balcony sealing made of liquid plastic in the
wall area for balcony structure without covering, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless
steel, consisting of: mounting element with bonding flange with upstand, sealing element DN125, made of stainless steel,
DN100

Date articol

Cod EAN 4038088106198
Clasa ETIM EC011398
Diametru nominal DN 100
Dimensiuniﬂ 300 x 245 x 169 mm
exterioare (IXLxA)

Greutate 1,80 Kg (STK)

Grupa de produse 4
Numar tarif vamal 73072980
Material /| Culoare Edelstahl, Silber

Nota de utilizare
LORO-X Serie V: Das variable
Balkonentwasserungssystem aus Edelstahl mit nur
einem Grundkoérper und modularen Aufsatzen fir jeden
Balkonaufbau bei Neubau und Sanierung.
Verschiedene Balkonaufbauten und die Verwendung
neuer Materialien wie der Einsatz von
Flissigkunststoffen oder
Kunststoff/Zementkombinationen verlangen auf die
Einsatzsituation abgestimmte Balkonablaufsysteme.
Durch jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der
i Balkonentwasserung hat LORO speziell auf jeden
Einsatzfall abgestimmte Balkonablaufe entwickelt, die
in Verbindung mit Fallleitungen aus Stahlabflussrohr,
Balkonentwéasserungssysteme aus einer Hand bilden.
Die neueste Weiterentwicklung auf diesem Gebiet sind
M LORO-X Balkonentwasserungen, Serie V, einem
variablen System nach dem Baukastenprinzip, das
B samtliche Einsatzmdglichkeiten abdeckt. Gefertigt aus
: langlebigem Edelstahl, sind LORO-X

i oz Balkonentwasserungen Serie V unempfindlich gegen
Hitze, Frost sowie UV-Strahlung im Au3enbereich.
Basis des neuen Programms ist nur ein Grundkérper,
der zeitlich unabhéngig von Planungsfortschritt oder
Anderungen des Balkonaufbaus, mit Schalungspilz und
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Ay Schalungsglocke in die Rohbau-Balkonplatte
I -+ (mm*lﬁ* eingegossen werden ... (cititi textul complet online)
169
Descércéri
Instructiuni de montaj (PDF) Desen CAD (PDF) Brosura (PDF)
Certificat (PDF) Aufbauschema (PDF) CAD 2D (DXF)
ﬁ CAD 3D (DWG) BIM 3D (STEP) BIM 3D (IFC)

Alles online

Fisa tehnica a produsului - LORO-X Baza de date produse online - https://www.loro.de/ro/product/20430.100X/

www.loro.de - infocenter@lorowerk.de Paginal/1


https://www.loro.de/product/20430.100X/
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/VERLEGE_SERIE_V_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/20430.100X.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/FLY_SERIE_V_DN_100_2022.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/ZERT_LGA_DACH_BALKON_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/AUFBAUSCHEMA_SERIE_V_DN100.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/20430.100X_2D.dxf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/20430.100X_3D.dwg
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/STEP/20430.100X_3D.stp
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/IFC3/20430.100X_3D.ifc
https://www.loro.de/ro/product/20430.100X/
http://www.tcpdf.org

