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LORO-DJ ABL.EDELST.KLEMMFL.1-TLG.O.WD.M.
LORO-DRAINJET Ablauf aus Edelstahl mit Klemmflansch einteilig ohne Wärmedämmung DN 150
Beschreibung
LORO-X DRAINJET Flachdach-Schnellablauf, Serie 49(DJ) Hochleistung, einteilig ohne Wärmedämmung, Auslauf senkrecht,
für Hauptentwässerung mit Druckströmung, Abflussleistung 50,0 l/s bei 55 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch
als Los- und Festflanschkonstruktion, für Bitumen- und Kunststoff- Abdichtungsbahnen, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem
Qualitätsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung gemäß LX-
Datenblatt LX960, aus Edelstahl, DN 150

Artikeldaten
EAN-Code 4038088089439
ETIM Klasse EC011398
Nennweite DN 150
Außenmaße (HxBxL) 533 x 533 x 408 mm
Gewicht 12,50 Kg (STK)
Warengruppe 4
Zolltarifnummer 73072980
Material / Farbe Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis
kein Verwendungshinweis notwendig
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