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LORO-DJ NOTABL.EDELST.KLEMMFL.2-TLG.M.WD

LORO-DRAINJET Notablauf aus Edelstahl mit Klemmflansch zweiteilig mit Warmedammung mit groBer
Haube DN 150

Beschreibung

LORO-X DRAINJET Flachdach-Schnellablauf, Serie 49(DJ) Hochleistung, zweiteilig mit Warmedammung, Auslauf senkrecht,
fur Notentwasserung mit Druckstréomung, Abflussleistung 94,4 I/s bei 75 mm Wasserhdhe auf dem Dach, mit Klemmflansch als
Los- und Festflanschkonstruktion, fur Bitumen und Kunststoff Abdichtungsbahnen, nach DIN EN 1253 mit erhéhtem
Qualitatsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem Priufsystem mit 4,2m nicht belufteter Fallleitung geman LX-
Datenblatt LX961, aus Edelstahl, DN 150

Artikeldaten

EAN-Code 4038088090725
ETIM Klasse EC010827
Nennweite DN 150
AuBenmaRe (HxBxL) 533 x 533 x 493 mm
Gewicht 18,50 Kg (STK)
Warengruppe 4
: Zolltarifnummer 73072980
I[l I Material / Farbe Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Grof3e Dachflachen kdnnen durch leistungsstarke
Systeme mit Druckstromung wirtschaftlich und sicher
entwassert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit
Druckstrémung werden durch die héhere
Stromungsgeschwindigkeit mit kleineren

o ﬁ% Rohrdurchmessern bei gleichzeitig héherer
fﬁ—m { Abflussleistung betrieben. Die hohe
£ -y i Strémungsgeschwindigkeit im Rohr erhéht dartiber
50 B e hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete
s e Industriedacher, Gewerbe, Warmdacher, Kaltdacher,
Lﬂ% Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme,

groRBe Dachflachen, Stadien, Lagerhallen,
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