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LORO-DL ABL.EDELST.KLEMMFL.SEITL.2-TLG.
LORO-DRAINLET Ablauf aus Edelstahl mit Klemmflansch seitlich zweiteilig ohne Warmedammung DN 125

Beschreibung

LORO-X DRAINLET Flachdachablauf, Serie 84(DL) zweiteilig ohne Warmedammung, Auslauf seitlich 3 Grad, fur
Hauptentwésserung mit Freispiegelstrémung, Abflussleistung 9,2 I/s bei 45 mm Wasserh6he auf dem Dach, mit Klemmflansch
als Los- und Festflanschkonstruktion inklusive Kompressionsdichtungen, fur Bitumen- und Kunststoff- Abdichtungsbahnen,
DRAINLET-Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 mit erhhtem Qualitatsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem
Prufsystem mit 4,2m nicht bellfteter Fallleitung gemaR LX-Datenblatt LX890, aus Edelstahl, DN 125
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Artikeldaten

EAN-Code 4038088075661
ETIM Klasse EC011398
Nennweite DN 125
AuBenmaRe (HxBxL) 330 x 453 x 346 mm
Gewicht 9,40 Kg (STK)
Warengruppe 4

Zolltarifnummer 73072980

Material | Farbe Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Platzsparende MaRe ohne , Topf* in der Dachflache und
ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X
Haube mit Belliftungsoffnungen zeichnen die LORO-X
DRAINLET® Hauptentwasserung und
Notentwasserung mit Freispiegelstromung aus. Der
Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist
fur Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren
(2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermafen
geeignet. Einsatzgebiete Flachdécher, Warmdacher,
Kaltdacher, befahrbare Dachflachen, Umkehrdéacher,
Grindacher, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und
Kunststoff, Trapezblechdécher, Kastenrinnen.
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