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Articulo 21529.100X

15.10.2026, 13:24

LORO-DRAINLET HAUPT/NOT KOMBI SENKR.

LORO-DRAINLET Main emergency combination vertical Main drain DN 100 Emergency drain DN 50 Pipe in
pipe

Descripcion

LORO-X main-emergency combination DRAINLET roof drain, series 84 pipe-in-pipe, for main and emergency drainage with
gravity flow, without thermal insulation, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, for bitumen
and plastic roofing sheets, proof of performance according to specification sheet LX1845, DN 100/50

Datos del articulo

Cédigo EAN 4038088099858
Clase ETIM EC010827
Diametro nominal DN 100

Medidas exteriores 405 x 300 x 300 mm
(AxAXL)

Peso 4,30 Kg (STK)
Grupo de productos 4

NuUmero de arancel 73072980
aduanero

o Material / Color Edelstahl, Silber

Nota de uso

Die LORO-X Haupt-Not-Kombi Dachentwasserung mit
Hauptentwasserung und Notentwasserung in einem
System basiert auf dem bewéahrten Rohr-in-Rohr

HLE Prinzip von LORO. Die Notentwasserung wird in einem
innenliegenden Rohr durch den selben
Dachdurchbruch wie die Hauptentwésserung gefihrt.
Die LORO-X Haupt-Not-Kombi Ablaufe weisen eine
speziell fir 2 FlieBwege konstruierte Haube mit 2
Uibereinanderliegenden Einlauféffnungen auf. Die
untere Schlitzreihe fir die Hauptentwésserung. Die
obere Schlitzreihe auf Hohe des Stauelementes fir die
Notentwasserung. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie
mit detailierter Beschreibung in unserem Aktuell fur
LORO-X Flachdachentwésserung Haupt-Not-Kombi
senkrecht. Einsatzgebiete Flachdachentwasserung mit
innenliegenden separaten Auslaufrohren,
Saulenentwasserung, Dachiberstande.
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Descargas
Instrucciones de instalacién (PDF) Dibujo dimensional (PDF) Folleto (PDF)
Ficha técnica del sistema LX 842 Ficha técnica del sistema LX 1845 CAD 2D (DXF)
CAD 3D (DWG) BIM 3D (STEP) BIM 3D (IEC)
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