LORO

Produkt-Datenblatt
LORO_Produkt-Datenblatt_21803.125X_de.pdf
Artikel 21803.125X

15.10.2026, 23:12 Uhr

LORO-KOMPRESSIONSDICHTUNG NBR P 559 2MM,

LORO-Kompressionsdichtung NBR P 559 fiir LOROFLEX Schiebeflansch
Beschreibung
LORO-X Kompressionsdichtung NBR fiir Schiebeflansch der LOROFLEX Flachdachdurchfiihrungen mit Innenrohr DN 100

und AuRRenrohr DN 125.Bei Verwendung von Dampfserrbahnen bzw. Dachabdichtungsbahnen aus Kunststoff pro
Flanschverbindung bitte 2 Kompressionsdichtungen separat bestellen.
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Artikeldaten

EAN-Code 4038088101643

ETIM Klasse EC001181

Nennweite DN 125

AuBenmaRe (HxBxL) 330 x 330 x 2 mm
Gewicht 0,15 Kg (STK)
Warengruppe 4

Zolltarifnummer 40169997

Material | Farbe Perbunan P559, Schwarz

Verwendungshinweis
kein Verwendungshinweis notwendig
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Downloads
Verlegeanleitung (PDF) MaRzeichnung (PDF) Prospekt (PDF)
CAD 2D (DXF) CAD 3D (DWG) BIM 3D (STEP)
BIM 3D (IFC)
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