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Artikel 21934.100X

16.10.2026, 20:49 Uhr

LORO-DJ GRUNDEINHEIT.F.NOTENTW.M.KLEMMFL
LORO-DRAINJET Grundeinheit fiir Notentwasserung mit Klemmflansch seitlich ohne Warmedammung DN
100

Beschreibung

LORO-DRAINJET Flachdach Grundeinheit fir Druckstromung, nach DIN EN 1253 mit erh6htem Qualitdtsstandard, Wehrhohe
55 mm, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, aus Edelstahl, Auslauf seitlich, ohne Warmedammung,
einteilig, bestehend aus Ablauftopf, Losflansch mit Stauelement, einschlie3lich Kompressionsdichtungen, DN 100

Artikeldaten

EAN-Code 4038088096482
ETIM Klasse EC010400
Nennweite DN 100
AuBenmaRe (HxBxL) 438 x 300 x 217 mm
Gewicht 4,00 Kg (STK)
Warengruppe 4

Zolltarifnummer 73072980

Material | Farbe Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis
kein Verwendungshinweis notwendig
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Downloads
MaRzeichnung (PDF) Prospekt (PDF) CAD 2D (DXF)
CAD 3D (DWG) BIM 3D (STEP) BIM 3D (IFC)

Alles online

Produkt-Datenblatt - LORO-X Online-Produktdatenbank - https://www.loro.de/product/21934.100X/

www.loro.de - infocenter@lorowerk.de Seite 1/1


https://www.loro.de/product/21934.100X/
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/21934.100X.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/FLACHDACHENTWAESSERUNG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/21934.100X_2D.dxf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/21934.100X_3D.dwg
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/STEP/21934.100X_3D.stp
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/IFC3/21934.100X_3D.ifc
https://www.loro.de/product/21934.100X/
http://www.tcpdf.org

