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Artikel 21991.125X
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LORO-DL UNTERT.EINH.EDELST.KLEMMFL.
LORO-DRAINLET Unterteileinheit aus Edelstahl mit Klemmflansch senkrecht ohne Warmedammung DN
125

Beschreibung

LORO-DRAINJET/LET Flachdach-Schnellablauf Unterteileinheit fur Druckstromung mit planmagiger Vollfullung und
Freispiegelstromung, nach DIN EN 1253 mit erhéhtem Qualitatsstandard, mit Klemmflansch, als Los- und
Festflanschkonstruktion, aus Edelstahl, Auslauf senkrecht, ohne Warmedammung, einteilig, bestehend aus Unterteil,
Losflansch, einschlieRlich Kompressionsdichtungen, Dichtelement, DN 125

Artikeldaten
EAN-Code 4038088073568
ETIM Klasse EC011398
Nennweite DN 125
AuBenmaRe (HxBxL) 330 x 330 x 306 mm
Gewicht 4,10 Kg (STK)
Warengruppe 4
Zolltarifnummer 73072980
Material | Farbe Edelstahl, Silber
Verwendungshinweis
kein Verwendungshinweis notwendig
Dichtelement DN125
EDV—Art.Nr. 00911.125X
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