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LX-DJ BRANDSCHUTZABLAUF 2-TLG DN100
LORO-DRAINJET Brandschutz Ablauf zweiteilig mit Edelstahlhaube DN 100

Beschreibung

LORO-X DRAINJET Brandschutzablauf AbP.-Nr. P-MPA-E-09-010, Serie 49(DJ) zweiteilig, Auslauf senkrecht, fir
Hauptentwésserung mit Druckstromung, Abflussleistung 27,0 I/s bei 55 mm Wasserhéhe auf dem Dach, mit Klemmflansch als
Los- und Festflanschkonstruktion inklusive Kompressionsdichtungen, fiir Bitumen und Kunststoff Abdichtungsbahnen,
DRAINJET-Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 mit erh6htem Qualitatsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem
Prufsystem mit 4,2m nicht bellfteter Fallleitung gemaR LX-Datenblatt LX530, aus Edelstahl, DN 100

Artikeldaten

EAN-Code 4038088088845
ETIM Klasse EC011398
Nennweite DN 100
AuBenmaRe (HxBxL) 300 x 300 x 463 mm
Gewicht 10,20 Kg (STK)
Warengruppe 4

Zolltarifnummer 73072980

Material | Farbe Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Brandschutzsysteme R90 Anforderung Um
der MBO zu entsprechen, missen Wande, Decken und
Dacher so ausgebildet werden, dass eine
Brandibertragung oder Brandausweitung auf andere
Gebaude oder Brandabschnitte ausreichend lang
verhindert wird. Bei der Entwasserung von
Flachdachern mussen bis zu einem Abstand von 5 m
zu aufgehenden Wanden oder Bauteilen Brandschutz-
Dachabléaufe eingesetzt werden, die mindestens der
Feuerwiderstandsklasse des Daches entsprechen und
eine Brand- oder Rauchubertragung verhindern. LORO-
X Lésung LORO-X Brandschutzsysteme aus Stahl,
verzinkt und nach DIN 4102, Teil 1 als Baustoffklasse
A1l klassifiziert, erfiillen diese Anforderung in idealer
Weise. Bestehend aus LORO-DRAINLET ®
Brandschutzablaufen fir Freispiegelstromung, LORO-
DRAINJET ® Brandschutzablaufen fur Druckstromung,
LORO-X Rohren und Formteilen sowie LORO-X
Befestigungen sind die LORO-X Brandschutzsysteme
als R 90 Brandschutzldsungen zertifiziert. Entgegen
anderen Rohrverschlusssystemen bleiben LORO-X
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