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LX-DJ BRANDSCHUTZNOTABLAUF 2-TLG DN100
LORO-DRAINJET fire protection emergency drain two-part with stainless steel cover DN 100

Description

LORO-X DRAINJET fire protection system, general building authority test certificate no. P-MPA-E-09-010, series 49(DJ), two-
piece, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 38.0 I/s at 75 mm water level on the roof, with
clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets,
DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with
standard-compliant testing system with 4.2m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX542, made of stainless
steel, DN100

Données de l'article

Code EAN 4038088088968
Classe ETIM EC011398
Diamétre nominal DN 100
Dimensions 300 x 300 x 463 mm
extérieures (HXLxP)

Poids 10,50 Kg (STK)

Groupe de produits 4

Numéro tarifaire 73072980
douanier

Matériau | Couleur  Edelstahl, Silber

Note d'utilisation
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A s Dachablaufe eingesetzt werden, die mindestens der
e e Feuerwiderstandsklasse des Daches entsprechen und
T eine Brand- oder Rauchubertragung verhindern. LORO-
mmm\mwm X Lésung LORO-X Brandschutzsysteme aus Stabhl,

ALK 2 verzinkt und nach DIN 4102, Teil 1 als Baustoffklasse

A1l klassifiziert, erfiillen diese Anforderung in idealer
Weise. Bestehend aus LORO-DRAINLET ®
Brandschutzablaufen fir Freispiegelstromung, LORO-
DRAINJET ® Brandschutzablaufen fur Druckstromung,
LORO-X Rohren und Formteilen sowie LORO-X
Befestigungen sind die LORO-X Brandschutzsysteme
als R 90 Brandschutzlésungen zertifiziert. Entgegen
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Loschwasser ... (lire le texte complet en ligne)

Téléchargements

E. E Notice d'installation (PDF) Dessin dimensionnel (PDF) Brochure (PDF)
r r Certificat (PDF) Fiche technique du systéme LX 542 CAD 2D (DXF)
CAD 3D (DWG) BIM 3D (STEP) BIM 3D (IEC)
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