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LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316L SHORT RADIUS BEND 87 DEGREE DN

50

LORO-XCL bend with narrow radius 1.4571 87 degrees DN 50

Kuvaus

LORO-XCL bend with tight radius, made of stainless steel, material no. 1.4571, pickled, in according to DIN EN 1124 with

raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-
proof, backflow-safe, 87 degrees, DN50

Tuotetiedot

EAN-koodi 4038088081921
ETIM-luokka EC003024
Nimellishalkaisija DN 50
Nimellispituus/-aste 87

Ulkomitat (KxLxS) 62 x 121 x 133 mm

Paino 0,40 Kg (STK)
Tuoteryhma 10

Tullitariffin numero 73072980
Materiaali / Vari Edelstahl, Silber
Kayttéohje

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewahrten
Steckmuffenverbindung und verschiedenen

Dichtelementen fiir unterschiedliche Beanspruchungen
werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den
’ Werkstoffnummern 1.4301(AlSI 304) als Standard und
4‘ 1.4404 (AISI 316L) fur hdhere Beanspruchungen

/X, gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in
p, v GroRkiichen und Forschungsstéatten sowie in
offentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich
zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind
dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen
und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt.
Herkdmmliche Rohre werden diesen Anforderungen
nicht oder nur mit zu grof3en Einschrankungen
gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbestandigkeit schlag-
und stof3fest nicht brennbar geringes Gewicht hohe
Temperaturbestandigkeit geringer
Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe
kein Schweil3en - nur Stecken schnelle und einfache

98

DN50

Diese Zeichnung ist urheberrechtich geschitzt und bleibt unser Eigentum. Sie dorf weder gonz noch telweise verviefalligt und nicht on Dritte weitergegeben werden.

Montage
Werkstoff: 1.4571
[Erstellt mit AUTOCAD 2016
| MaBstab Zul. Abw. | Benennung Zeichnungs Nr.
[ 1 on exi24-3 | Bogen DNS0 87° 5.350.050C
2016 | Tog Nome n}il enqevp Rodius Ersatz fir:
G"'E"-‘ = - g;’\‘ln-‘:l‘:: 5.350.050C ersetzt durch:
[ 7 [w | LORO [
Lataukset
E; Asennusohje (PDF) Mittapiirustus (PDF) Esite (PDF)
I_ v Hyvéksynta (PDF) CAD 2D (DXF) CAD 3D (DWG)
- BIM 3D (STEP) BIM IFC4 (parametrisch) BIM 3D (IFC)

Alles online

Tuotteen datalehti - LORO-X Online tuotetietokanta - https://www.loro.de/fi/product/5.350.050C/

www.loro.de - infocenter@lorowerk.de Sivul/1


https://www.loro.de/product/5.350.050C/
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/VL_LXCL_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/5.350.050C.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/EDELSTAHLROHRE_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/ZERT_LGA_XCL_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/5.350.050C_2D.dxf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/5.350.050C_3D.dwg
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/STEP/5.350.050C_3D.stp
https://www.loro.de/fileadmin/php/bim/ifc.php?artikelnr=5.350.050C
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/IFC3/5.350.050C_3D.ifc
https://www.loro.de/fi/product/5.350.050C/
http://www.tcpdf.org

