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LORO-X STANDR.M.RD-SICH-UBERL.1000 MM,
LORO-X Standrohr mit rundem Sicherheitsiiberlauf 1000 mm DN 125

Beschreibung

LORO-X Regenstandrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, rund, mit Reinigungséffnung und Reinigungsdeckel mit
Sicherheitsuiberlauf, nach DIN EN 1123 mit erhéhtem Qualitatsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung,
Baustoffklasse Al, formstabil, bruchfest, riickstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemanr DIN EN I1SO 2178 auf Basis
einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 27000 mm DN 125
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Werkstoff: £195 ENI0305 feuerverzinkt
und innen beschichtet

Erstalt mit AUTOCAD 2004
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Artikeldaten

EAN-Code 4038088060926
ETIM Klasse EC011386
Nennweite DN 125
Nenn-Lange/Grad 1000

AuBenmafie (HxBxL) 152 x 172 x 1000 mm
Gewicht 8,60 Kg (STK)
Warengruppe 2

73063018

Stahl feuerverzinkt, Silber

Zolltarifnummer
Material / Farbe

Verwendungshinweis

LORO-X Regenstandrohre mit Reingungsoffnung und
Sicherheitsiiberlauf bieten einen Basisschutz z.B. bei
Ruckstau aus der Grundleitung.
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