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LORO-Composite fire protection special part with exposed socket 250 mm DN 70

Opis

LORO fire protection element with exposed socket, outer pipe 250 mm long, DN70

45

DN70

875
$102

Erstellt mit AUTOCAD 2004

AuBenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt

und innenbeschichtet

Ddmmung: 2 K—-PU-Schaum

iweise verfieltgt und nicht an Dritte weitergegeben werden.

WaBstab
12

Zul. Abw. | Benennung
ON EN125-2) Verbundrohr DN70

ich geschiitzt und bleibt unser Eigentum. Sie darf weder ganz noch tel

Zeichnungs Nr.

58006070W

2013 |_Tog

Nome [ 250mm lang

[Gez | 28.05.

Koeh

Ersatz fir:

[Gepr.

[Norm.

5B006070WDWE

EDV—Art.Nr. 58006.070X

ersetzt durch:

'Ee@ Bauvorhaben
Hnderung | Tog | Nome

Diese Zeichnung ist

Dane artykutu

Kod EAN 4038088088654
Klasa ETIM EC010225
Srednica nominalna DN 70

Diugosé/stopien 250
nominalny

Wymiary zewnetrzne 102 x 102 x 355 mm
(WxSxD)

Waga 2,50 Kg (STK)

Grupa produktéw 3

Numer taryfy celnej 73063012

Materiat /| Kolor Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazowki dotyczace uzytkowania
kein Verwendungshinweis notwendig

£
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