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LORO-Composite fire protection special part with exposed socket 250 mm DN 70

Description

LORO fire protection element with exposed socket, outer pipe 250 mm long, DN70

45

DN70

875
$102

Erstellt mit AUTOCAD 2004

AuBenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt

und innenbeschichtet

Ddmmung: 2 K—-PU-Schaum

WaBstab
12

Zul. Abw. | Benennung
ON EN125-2) Verbundrohr DN70

Zeichnungs Nr.

58006070W

2013 |_Tog

Nome [ 250mm lang

[Gez | 28.05.

Koeh

Ersatz fir:

[Gepr.

[Norm.

5B006070WDWE

EDV—Art.Nr. 58006.070X

ersetzt durch:
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iweise verfieltgt und nicht an Dritte weitergegeben werden.
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Téléchargements

E. E Dessin dimensionnel (PDF)

F  CAD (DWG)

[=]

Alles online

Brochure (PDF)

Données de l'article

Code EAN 4038088088654
Classe ETIM EC010225
Diamétre nominal DN 70
Longueur/degré 250

nominal

Dimensions 102 x 102 x 355 mm
extérieures (HxLxP)

Poids 2,50 Kg (STK)

Groupe de produits 3

Numéro tarifaire 73063012
douanier

Matériau / Couleur  Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation
kein Verwendungshinweis notwendig

CAD 2D (DXE
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