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LORO-VERBUND-ANSCHLURST.AN KA-ROHR,
LORO-Verbund Anschlussstiick an KA-Rohr DN 100

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr Anschlussstiick (von KA-Rohr/SML-Rohr an LORO-X Muffe) bestehend aus Innenrohr (LORO-X Rohr,
aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erh6htem Qualitatsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung,
Baustoffklasse Al, formstabil, bruchfest, riickstausicher, langlebige Innenbeschichtung geméanR DIN EN ISO 2178 auf Basis
einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Dammschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und AuRenrohr (LORO-X
Rohr, feuerverzinkt), DN 100

Artikeldaten
EAN-Code 4038088035085
g ETIM Klasse EC003024
. Nennweite DN 100
AuBenmaRe (HxBxL) 133 x 133 x 180 mm
Gewicht 2,20 Kg (STK)
Warengruppe 3
Zolltarifnummer 73089098
Material | Farbe Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Doppelwandiges AbfluBrohr, DN 40 - DN 150 bestend
aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflu3rohr, PU-
Daammschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei.
AuRenrohr aus LORO-X Stahlabflu3rohr
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AuBenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt H

Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt H

und innenbeschichtet B
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Erstellt mit AUTOCAD 2016 ]

MoBstab | Zul. Abw. | Benennung Zeichnungs Nr. ;’

1:2 | owewnz3-2| Verbundrohr 58075.100X %

6 | Tog Wore | AnschiuBsliick KA-DN100/100 | Ersotz far: H

or | 0902 | Keen | H

= EDV=ArtNr._58075.100X ersetzt durch: )

o SH075100L0M H

Bouvorhaben $

Downloads
[w] [w]  \verlegeanleitung (PDF) MaRzeichnung (PDF) Prospekt (PDF)
CAD 2D (DXF) CAD 3D (DWG) BIM 3D (STEP)
r BIM 3D (IFC)

[=]3y :

Alles online

Produkt-Datenblatt - LORO-X Online-Produktdatenbank - https://www.loro.de/product/58075.100X/

www.loro.de - infocenter@lorowerk.de Seite 1/1


https://www.loro.de/product/58075.100X/
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/VERLEG_LV.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/58075.100X.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/VERBUNDROHRE.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/58075.100X_2D.dxf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/58075.100X_3D.dwg
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/STEP/58075.100X_3D.stp
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/IFC3/58075.100X_3D.ifc
https://www.loro.de/product/58075.100X/
http://www.tcpdf.org

