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LORO-X BRANDSCHUTZFORMTEIL DN 100

LORO-X fire protection fitting DN 100
Beskrivelse

LORO-X fire protection fitting, consisting of LORO-X steel discharge pipe and ROCKWOOL CONLIT thermal insulation, for

installation in slabs and walls R30-R90, DN100

#180

Dampfsperre

DN100

160

320

Démmung: Conlit—Schale 150 U, Typ 102/39
Dampfsperre: ALUFIX-Klebeband, 75mm breit
stellt mit AUTOCAD 2004

o

Warmeddmmung

#102 Rohrende leicht eingezogen

Rohr: E195 EN10305 feuerverzinkt und innenbeschichtet

nicht brennbar

werden,

Dampfsperre

ise verviefuligt_und nicht an Dritte weitergegeben

nser Eigentum. St dort weder ganz noch telwel
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Nedlastinger
Monteringsanvisning (PDF)

Alles online

Maltegning (PDF)
CAD (DWG)

Artikkeldata
EAN-kode
ETIM-klasse
Nominell diameter

Utvendige mal
(HxBxL)

Vekt
Produktgruppe
Tolltariffnummer
Materiale | Farge

Bruksanvisning

4038088083635
EC002657

DN 100

180 x 180 x 320 mm

2,20 Kg (STK)

3

73089098

Stahl feuerverzinkt, Silber

kein Verwendungshinweis notwendig

Brosjyre (PDF)
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