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LX-VERBUNDROHR M. BEGLEITHEIZUNG DN70 30
LORO-Verbundrohr mit Begleitheizung

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr bestehend aus: Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erh6htem
Qualitatsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, riickstausicher,
langlebige Innenbeschichtung gemaf DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun),
Dammschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und AuBenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt) 2000 mm lang, DN 70, mit
selbstregulierender Begleitheizung mit Anschlusskabel 3 x 1,5 mm2 , Kabellange ca. 1 m

m Artikeldaten
J,,{_ EAN-Code 4038088039298
i ETIM Klasse EC010225
y Nennweite DN 70

Nenn-Lange/Grad 2000
AuBenmafie (HxBxL) 125 x 102 x 2055 mm

Gewicht 18,40 Kg (STK)
Warengruppe 3

Zolltarifnummer 73063012

Material / Farbe Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig
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AuBenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt E
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