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LORO-X SILENT COMPOSITE ADJUSTERS FOR SIPHONIC FLOW DN 50/40
LORO-Composite SILENT Adjustment Pipe DN 50/40

Description

LORO-X compound SILENT adjustment piece, DN50/40

107

132

Erstellt mit AUTOCAD

004

Rohrende leicht eingezogen

\selbstklebende Terodem 5500

~_Abgleichstiick DN50/40

EDV—Art.Nr. 19602.BA0X

AuBenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt

und innenbeschichtet

Ddmmung: 2 K—-PU-Schaum

. Sie darf weder ganz noch teilweise vervielfdltigt und nicht an Dritte weitergegeben werden.

MaBstab Zul. Abw. | Benennung Zeichnungs Nr.
= ON ENt23-2| Verbundrohr—Silent 58362BA0X
2015 | Tag Name Abgleichstiick DN50/40 Ersatz fiir:
Gez. 03.02. Koeh
op. EDV—Art.Nr. 58362.BA0X ersetzt durch:
Norm. 58352.8A0X.DWG
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Installation (PDF)
CAD 2D (DXF)

CAD drawing (PDE
CAD (DWG)

EAN Code
ETIM Class

Nominal diameter

Outside

measurements

(HXWxL)
Weight

Product group
Customs tariff

number

Material / Color

Usage note

Article information

4038088093313
EC010225

DN 50, DN 40

89 x 89 x 132 mm

0,80 Kg (STK)
3
73089098

Stahl feuerverzinkt, Silber

kein Verwendungshinweis notwendig
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