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LORO-XP RED.-ABZWEIG 90 GRAD DN 125/50
LORO-XP reduzierter Abzweig 90 Grad DN 125/50

Beschreibung

LORO-XP Red.-Abzweig, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhdhtem Qualitatsstandard, mit 2-Kammern-
Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, riickstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemaf DIN
EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 90 Grad, DN 125/50

Artikeldaten

EAN-Code 4038088087381
ETIM Klasse EC003025
Nennweite DN 125, DN 50

Nenn-Lange/Grad 90
AuBenmafie (HxBxL) 157 x 210 x 305 mm

Gewicht 2,40 Kg (STK)
Warengruppe 8

Zolltarifnummer 73089098

Material / Farbe Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis
kein Verwendungshinweis notwendig

DN125

300

iweise verfielitgt und nicht an Dritte weitergegeben werden.

8133

Rohrende leicht eingezogen

d bleibt unser Eigentum. Sle dorf weder ganz noch tei

Werkstoff: E195 EN10305 feuerverzinkt
und innen beschichtet

Erstellt mit AUTOCAD 2004

MoBstab | Zul. Abw. | Benennung Zeichnungs Nr.
1:2 |Wemz-2| Xp—Red.—Abzweig 90°| _ 70230EBOW
2014 | Tag Nome | DN125/50 Ersatz fur:
Cez._ | 05.05. | Koe

Gogr. EDV—Art.Nr. 70230.EB0X ersetzt durch:
[Norm. 70230EB0WDNG
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