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LORO-VERBUNDROHR FALLROHRSTUTZE DN 40
LORO composite pipe downpipe support DN 40

Beschrijving

LORO-VERBUNDROHR FALLROHRSTUTZE DN 40
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$42x1.5

Rohrende leicht eingezogen

AuBenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt

Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
und innenbeschichtet

Démmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2016

Gummiunterlage
EPDM 70 SHORE

eise verfelfiltgt und nicht on Dritte weitergegeben werden.

geschitzt und bleot unser Eigentum. Sie dorf weder gonz noch teiwe

MoBstab | Zul. Abw. | Benennung

Zeichnungs Nr.

1:2 N Bniz-2 | Verbundrohr DN40 82651.040X
2006 | Tog | Name | fir ™ Ersotz for:
Gz | 0305 | Komn
G- EDV-Art Nr._82651.040 ersetzt durch:
|Norm. 82651.040X.DWG.

£ | Jndeng | Tog | Nome
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Maattekening (PDF)
CAD 3D (DWG)

Alles online

Brochure (PDF)
BIM 3D (STEP)

Artikelgegevens
EAN-code

ETIM Klasse
Nominale diameter

Buitenafmetingen
(HxBxL)

Gewicht
Productgroep

Douanetariefnumme
r

Materiaal / Kleur

4038088088395
EC010225

DN 40

136 x 136 x 280 mm

2,50 Kg (STK)
3
73089098

Stahl feuerverzinkt, Silber

Gebruiksaanwijzing
kein Verwendungshinweis notwendig

CAD 2D (DXE
BIM 3D (IFC)
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