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LORO-VERBUNDROHR FALLROHRSTUTZE DN 80
LORO-Composite downpipe DN 80

Kuvaus
LORO-VERBUNDROHR FALLROHRSTUTZE DN 80

Tuotetiedot
EAN-koodi 4038088088425
ETIM-luokka EC010225

Nimellishalkaisija DN 80
Ulkomitat (KxLxS) 180 x 180 x 310 mm

Paino 4,60 Kg (STK)
Tuoteryhma 3

Tullitariffin numero 73089098

Materiaali / Vari Stahl feuerverzinkt, Silber
Kayttoohje

kein Verwendungshinweis notwendig
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AuBenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt &
Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt H
und innenbeschichtet 3
Démmung: 2 K—PU—Schaum =
Erstellt mit AUTOCAD 2016 %
Wagstab | Zul. Abw. | Benennung Zeichnungs Nr. £
1:2 O ENt123-2 | Verbundrohr DN8O 82651.080X
2006 | Tog | Name | fir ™ Ersotz for:
Gz | 0305 | Komn
[Cepr. EDV-ArtNr. 82651.080x [ ersetzt durch: %
o 82651.080KDYG H
Bouvorhaben 5
Lataukset
Mittapiirustus (PDF) Esite (PDF) CAD 2D (DXF)
CAD 3D (DWG) BIM 3D (STEP) BIM 3D (IFC)
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