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Articulo 82651.100X
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LORO-VERBUNDROHR FALLROHRSTUTZE DN 100
LORO-Composite downpipe DN 100

Descripcion

LORO-VERBUNDROHR FALLROHRSTUTZE DN 100

Datos del articulo

Cédigo EAN 4038088088432
Clase ETIM EC010225
Diametro nominal DN 100

Medidas exteriores 180 x 180 x 320 mm
(AxAXL)

Peso 6,20 Kg (STK)
Grupo de productos 3
Numero de arancel 73089098

aduanero
Material / Color Stahl feuerverzinkt, Silber
Nota de uso
13905 kein Verwendungshinweis notwendig
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AuBenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt ‘;
Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt s
und innenbeschichtet ]
Ddmmung: 2 K-PU-Schaum
Erstellt mit AUTOCAD 201 H
WoBstob | Zul. Abw. | Benennung Zeichnungs Nr. £
1:2 ow ennz3-2| Verbundrohr DN100 82651.100X
2016 | Tog Nome fiir_Fallrohrstiitze Ersotz fiir:
Ger | 0305 | Ko
[Cepr. EDV—ArtNr. 82651.100X ersetzt durch:
|Norm. 82651.100X.DWG.
Bauvorhoben

Descargas

Dibujo dimensional (PDF) Folleto (PDF) CAD 2D (DXF)
:‘ ﬁ CAD 3D (DWG) BIM 3D (STEP) BIM 3D (IFC)
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