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Artikel 86086.100X
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LX-UBERGANGSSTUCK M.SPITZENDE DN 100
LORO-X Ubergangsstiick mit Spitzende und VG Flansch 85228 DN 100
Beschreibung

LORO-X Ubergangsstiick mit VG-Flansch 85228 und Steckmuffenverbindung, nach DIN EN 1123, aus Stahl, feuerverzinkt ,
langlebige Innenbeschichtung gemaf DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, DN 100

Artikeldaten
- EAN-Code 4038088104637
§ J ETIM Klasse EC003024
Nennweite DN 100
AuBenmafe (HxBxL) 172 x 172 x 142 mm
;i - Gewicht 2,30 Kg (STK)
- 4 4 Warengruppe 8
- 7 o Zolltarifnummer 73089098
*’. 4. Py Material / Farbe Stahl feuerverzinkt, Silber
" =
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kein Verwendungshinweis notwendig
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Downloads
EF’-EE Verlegeanleitung (PDF) MaRzeichnung (PDF) Prospekt (PDF)

- CAD 2D (DXF) CAD 3D (DWG) BIM 3D (STEP)
BIM 3D (IFC)
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